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Date : 23 octobre 2019 
 

Avis urgent relatif à la sécurité 
Apollo, Apollo DRF, Apollo EZ, Apollo EZ DRF 

 
 

À l'attention de : Distributeurs et utilisateurs d'Apollo, Apollo DRF, Apollo EZ, Apollo EZ DRF 
 
Coordonnées du représentant local (nom, courriel, téléphone, adresse, etc.)* 
Il peut s'agir d'un distributeur ou d'une succursale locale du fabricant. À ajouter au stade 
approprié dans les différentes langues locales 
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Avis urgent relatif à la sécurité (FSN) 

Apollo, Apollo DRF, Apollo EZ, Apollo EZ DRF 
Problème de chaîne d'inclinaison 

 
 

1. Informations sur les dispositifs concernés* 
1. 1. Type(s) de dispositif* 

Table télécommandée   
1. 2. Nom(s) commercial/commerciaux  

Apollo, Apollo DRF, Apollo EZ, Apollo EZ DRF 
1. 3. Identifiant unique de dispositif(s) (UDI-DI) 

N/A 
1. 4. Objectif clinique principal du/des dispositif(s)* 

L'objectif médical est le diagnostic, la visualisation et la documentation de différentes 
maladies ou blessures chez l'homme. Le système permet les applications cliniques 
suivantes : Examens radiologiques de routine et examens spéciaux sur les patients en 
position debout, assise ou couchée. Cela comprend la radiographie standard et les 
procédures standard de fluoroscopie : Fluoroscopie pulmonaire, études barytées du 
tractus gastro-intestinal supérieur et inférieur, autres examens du tube digestif, études 
urinaires (UIV, cysto-uréthrographie), myélographie, arthrographie, 
hystérosalpingographie, phlébographie, examens de la vésicule biliaire / CPRE, 
examens pédiatriques, tomographie, radiographie du squelette (incluant crâne, côtes, 
colonne, bassin, extrémités supérieures, extrémités inférieures, etc.), radiographie 
pulmonaire, radiographie des tissus mous tels que l'abdomen, examen des sutures (en 
option - surtout pour les membres inférieurs et la colonne vertébrale). 

1. 5. Modèle dispositif/Catalogue/Numéro(s) de référence* 
voir annexe 3 

1. 6. Version de logiciel  
non pertinent 

1. 7. Numéro de série ou de lot concerné 
voir annexe 3 

1. 8. Dispositifs associés 
N/A 

 
2   Motif de la mesure corrective de sécurité (FSCA)* 

2. 1. Description du problème du produit* 
Nous avons constaté que la chaîne d'inclinaison est très proche de la limite de 
conception en termes de fatigue du métal et que, en conditions de charge lourde de 
travail, elle risque la défaillance avant la durée de vie prévue de 10 ans. 
Par conséquent, le manuel d'utilisation et le manuel d'entretien doivent être amendés 
pour prescrire le remplacement de la chaîne d'inclinaison après 8 ans de vie utile de 
l'unité. 

2. 2. Risque donnant lieu à la FSCA*  
En cas de défaillance de la chaîne, la colonne tombe et s'arrête en frappant les 
épaules du support DRF / SFD comme indiqué sur la photo suivante, de sorte que la 
colonne n'entre pas en contact avec le brancard dans la mesure où la distance entre 
le brancard et le collimateur, dans cette condition, est d'environ 0,5 m : 
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En général, le patient s'allonge sur le brancard et l'opérateur est à distance de la 
table, ou sur le côté avant. 
 
Si ce conseil est observé, le risque résiduel est réduit au niveau initialement estimé, 
avec une probabilité réduite au niveau « Improbable ». 

2. 3. Probabilité de manifestation du problème 
La probabilité est considérée faible (seulement en conditions de charge de travail 
lourde) 

2. 4. Risque prévu pour le patient/les utilisateurs 
Le risque identifié est : Risque mécanique (collision, écrasement) dû à la chute de la 
colonne en raison de la rupture de la chaîne par fatigue. Le risque est de gravité 
« grave » et de fréquence « faible » 

2. 5. Informations complémentaires pour aider à caractériser le problème 
Un seul cas s'est produit, sans implication du patient ou de l'opérateur 

2. 6. Contexte du problème 
D'après les informations reçus, on a constaté que le nombre de cycles d'inclinaison 
de certaines unités utilisées en environnements à charge de travail élevée a dû être 
augmenté par rapport aux spécifications initiales. Après des essais en laboratoire de 
la chaîne d'inclinaison actuelle, nous avons constaté qu'elle est très proche de la 
limite de conception en termes de fatigue du métal et que, en conditions de charge 
lourde de travail, elle risque la défaillance avant la durée de vie prévue de 10 ans 

2. 7. Autres informations relatives à la FSCA 
N/A 

 
3. Type de mesure pour atténuer le risque* 

3. 1.  Mesure à prendre par l'utilisateur * 
Prendre note de la modification/application du manuel d'utilisation et du manuel 
d'entretien, jointe au présent FSN 
Remplacer les pages jointes dans le manuel d'utilisation et dans le manuel 
d'entretien, en prescrivant le remplacement périodique de la chaîne d'inclinaison.  
Remplir le tableau présent dans l'addenda ; Dans la cellule « Prochaine date de 
remplacement », indiquer la date en ajoutant 8 ans à la date de remplacement 

3. 2. D'ici quand la mesure 
devrait-elle être 
exécutée ? 

dès que possible 
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3. 3. Considérations particulières pour  dispositif d'imagerie diagnostique 
Le suivi des patients ou la révision de précédents résultats d'examen des patients 
sont-ils recommandés ? 
N. 
Le problème n'a pas d'impact sur les images prises 

3. 4. Une réponse du client est-elle requise ? *  
(Si oui, joindre le formulaire en précisant la date limite de 
retour) 

Oui   

3. 5. Mesure prise par le fabricant  
Un ordre de modification a été mis en place afin d'adopter un nouveau type de 
chaîne d'inclinaison, dont la limite de conception pour la fatigue du métal dépasse la 
durée de vie prévue de 10 ans. 
Le manuel d'utilisation et le manuel d'entretien ont été mis à jour pour prescrire le 
remplacement de la chaîne d'inclinaison après 10 ans de vie utile de l'unité. 

3 6. D'ici quand la mesure 
devrait-elle être 
exécutée ? 

La mesure est déjà exécutée : la première unité 
avec le nouveau type de chaîne, manuel d'utilisation 
et manuel d'entretien à jour est l'unité au numéro de 
série 19102065 fabriquée en octobre 2019 

3. 7. Le FSN doit-il être communiqué au patient/utilisateur ?  N. 
 
 

 4. Informations générales* 
4. 1. Type de FSN*  Nouveau 
4. 2. Pour numéro FSN mis à jour, numéro 

de référence et date du précédent 
FSN 

N.A. 

4. 3. Pour FSN mis à jour, saisir les 
nouvelles informations comme suit : 

N.A. 

4. 4. Autres conseils ou informations déjà 
attendus dans le suivi du FSN ? * 

N. 

4. 5. Si le suivi FSN est prévu, à quel 
conseil supplémentaire doit-on 
s'attendre : 

N.A. 

4. 6. Délai prévu pour le suivi FSN N.A. 

4. 7. Informations fabricant 
(Pour les coordonnées du représentant local, voir la page 1 du présent FSN)  

a. Nom société Villa Sistemi Medicali S.p.A. 
b. Adresse via delle Azalee 3 - 20090 Buccinasco 

(MI) - ITALIE 
4. 8. L'autorité (réglementaire) compétente de votre pays a été informée de cette 

communication aux clients. * 

4. 9. Liste des annexes/appendices :  1. Addenda du manuel d'utilisation et du 
manuel d’entretien 
2. Formulaire de réponse distributeur et 
utilisateur 
3. Liste des unités concernées 
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4. 10. Nom/Signature Paolo Casagrande Santin 
Directeur Assurance Qualité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Transmission du présent avis relatif à la sécurité 
 Le présent avis est à remettre à toutes les personnes devant en être à connaissance 

au sein de votre organisation ou à toute organisation où les dispositifs potentiellement 
concernés ont été transférés. 
 
Veuillez préserver la sensibilisation au présent avis et aux mesures qui en découlent 
pendant une période appropriée afin d'assurer l'efficacité des mesures correctives. 
 
Veuillez signaler tous les incidents liés à l'appareil au fabricant, au distributeur ou au 
représentant local et, le cas échéant, à l'autorité compétente nationale, dans la mesure 
où il s'agit d'un retour d'information important. 
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Annexe 1 

 

Addenda au manuel d'utilisation et au manuel d’entretien 
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Addendum to 

Apollo / Apollo EZ / Apollo 

DRF / Apollo EZ DRF 
User’s Manual  
 
 
The User’s Manual provided with your equipment does not include all the Maintenance 
information for the device. 
Please insert the following pages at the beginning of chapter Maintenance of your User's 
Manual. 
All other specifications are unchanged with respect to the ones provided in your Manual. 
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User Manual Addendum 
The expected service life for Apollo angulation chain is 8 years.  
Contact your service organization in order to plan the intervention once the unit is close to 
reach the next replacement date given in the table below. 
At replacement, FSE will fill the column “Next replacement date” adding 8 years to the 
replacement date in both User and Service Manual 
 

Angulation chain 
replacement date 

(dd – mm – yyyy) 

Reason of the 
replacement 

corrective 
maintenance / 

planned 
maintenance  

next 
replacement 

date mm/yyyy 

Executed by 

Organization 

(FSE Name) 

Date / 

Signature 

  
 

      

          

  

Betriebsanleitung Nachtrag 
Die erwartete Lebensdauer für die Apollo Angulationskette beträgt 8 Jahre.  
Wenden Sie sich an Ihre Serviceorganisation, um den Eingriff zu planen, sobald der in der 
folgenden Tabelle angegebene nächste Austauschdatum für Ihr Gerät näher rückt. 

Beim Austausch wird der FSE in der Spalte “Nächster Austauschtermin” in der 
Betriebsanleitung und im Servicehandbuch 8 Jahre zum Austauschdatum hinzufügen. 
 

Austauschdatum 
Angulationskette 

(tt – mm – jjjj) 

Austauschgrund 

korrektive 
Wartung/ 

planmäßige 
Wartung  

nächster 
Austauschtermin 

mm/jjjj 

Ausgeführt 

durch die 

Organisation 

(Name des 

FSE) 

Datum / 

Unterschrift 
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Apéndice del manual de usuario 
La vida útil prevista de la cadena de angulación del Apollo es de 8 años.  
Contacte con su empresa de mantenimiento para planificar la intervención cuando la 
unidad se aproxime a la próxima fecha de sustitución indicada en la tabla siguiente. 
Con ocasión de la sustitución, el FSE rellenará la columna «Próxima fecha de sustitución» 
añadiendo 8 años a la fecha de sustitución en el manual del usuario y en el manual de 
mantenimiento 
 

Fecha de 
sustitución de la 

cadena de 
angulación 

(dd – mm – aaaa) 

Motivo de la 
sustitución 

mantenimiento 
correctivo / 

mantenimiento 
programado  

próxima fecha 
de sustitución 

mm/aaaa 

Realizado por 
la empresa 
(nombre del 

FSE) 

Fecha / 
Firma 

  
 

      

          

 

 

Addendum al manuale d’Uso 
La vita utile prevista per la catena di angolazione del telecomandato Apollo è di 8 anni.  
Contatta il Servizio Tecnico locale per pianificare l’intervento quando la macchina è 
prossima al raggiungimento della data di sostituzione successiva indicata nella seguente 
tabella. 
A sostituzione avvenuta, il FSE compilerà la colonna  «Prossima data di sostituzione» sia nel 
manuale d’Uso che di Service aggiungendo 8 anni all’ultima data di sostituzione  
 

Data di 
sostituzione 

catena 
angolazione 

(dd – mm – aaaa) 

Motivo della 
sostituzione 

manutenzione 
correttiva/ 

manutenzione 
programmata  

Prossima data 
di sostituzione 

mm/aaaa 

Eseguito dal 
Centro 

Assistenza 
(nome del 

FSE) 

Data / 
Firma 
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Addenda au manuel d'utilisation 
La durée de vie prévue de la chaîne d'inclinaison Apollo est de 8 ans.  
Contactez votre entreprise d'entretien afin de planifier l'intervention lorsque l'unité est près 
d'atteindre la prochaine date de remplacement indiquée dans le tableau ci-dessous. 
Lors du remplacement, le FSE remplira la colonne « Prochaine date de remplacement » en 
ajoutant 8 ans à la date de remplacement dans le manuel d'utilisation et de service 
 

Date de 
remplacement de 

la chaîne 
d'inclinaison 

(jj– mm – aaaa) 

Motif du 
remplacement 

entretien correctif / 
entretien 

programmé  

prochaine date 
de 

remplacement 
mm/aaaa 

Exécuté par 
Entreprise 
(nom FSE) 

Date / 
Signature 

  
 

      

          

 

 

Addendum van gebruikershandleiding 
De verwachte levensduur van de ketting voor hoekinstelling van Apollo is 8 jaar.  
Neem contact op met uw serviceorganisatie om de werkzaamheid te organiseren zodra de 
unit de datum voor de volgende vervanging, die in de onderstaande tabel staat, nadert. 
Tijdens de vervanging vult de FSE de kolom “Datum volgende vervanging” in en voegt 8 jaar 
toe aan de datum voor vervanging zowel in de gebruikershandleiding als in de 
onderhoudshandleiding 
 

Datum vervanging 
ketting voor 

hoekinstelling 

(dd – mm – jjjj) 

Reden van 
vervanging 

correctief 
onderhoud / 

gepland 
onderhoud  

datum 
volgende 

vervanging 
mm/jjjj 

Uitgevoerd 
door de 

organisatie 
(naam van 

FSE) 

Datum / 
Handtekening 
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Anexo ao manual do usuário 
A vida útil prevista da corrente de angulação Apollo é de 8 anos.  
Entre em contato com o seu fornecedor para planificar a substituição quando a próxima 
data de substituição, indicada na tabela abaixo, estiver perto de ser alcançada. 
Durante a substituição, o FSE deverá preencher a coluna “Próxima data de substituição”, 
acrescentando 8 anos à data de substituição no manual de serviço e no manual do usuário 
 

Data de 

substituição da 
corrente de 
angulação 

(dd – mm – aaaa) 

Motivo da 
substituição 

manutenção de 
correção / 

manutenção 
programada  

próxima 

substituição 
data mm/aaaa 

Realizada pela 

organização 
(nome do FSE) 

Data / 

Assinatura 

  
 

      

          

 

 Дополнение к руководству по эксплуатации 
Расчетный срок эксплуатации поворотной цепи Apollo составляет 8 лет.  
Свяжитесь с сервисным центром для плановой замены, когда срок эксплуатации узла 
будет заканчиваться (см. далее таблицу с датами замены). 
При замене специалист по техобслуживанию (FSE) заполнит столбец "Дата следующей 
замены", добавив 8 лет к текущей дате в "Руководстве пользователя" и "Руководстве по 
техническому обслуживанию" 
 

Дата замены 
поворотной цепи 

(дд - мм - гггг) 

Причина замены 

 ремонтное 
обслуживание / 

плановое 
техобслуживание  

следующая 
дата замены, 

мм / гггг 

Выполнено 
организацией 

(имя FSE) 

Дата / 
подпись 
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Anexă la manualul de utilizare 
Durata de exploatare preconizată pentru lanţul de transmisie este de 8 ani.  
Contactaţi furnizorul de service local pentru a planifica intervenţia odată ce produsul se 
apropie de următoarea dată de înlocuire specificată în tabelul de mai jos. 
Cu ocazia înlocuirii, FSE va completa coloana Următoarea dată de înlocuire adăugând 8 ani 
la data de înlocuire atât în manualul de utilizare cât şi în cel de service 
 

Data de înlocuire 

a lanţului de 
transmisie 

(zz – ll – aaaa) 

Motivul înlocuirii 

întreţinere 
corectivă / 
întreţinere 
programată  

următoarea 
dată de 

înlocuire 
ll/aaaa 

Executată de 
societatea 

(numele FSE) 

Data / 

Semnătura 

  
 

      

          

 

  

Допълнение към Ръководството за Потребителя 
Очакваният експлоатационен живот на ъгловата верига Apollo е 8 години.  
Обърнете се към сервизното обслужване, за да планирате следващата смяна, когато 
устройството наближи датата, посочена в таблицата по-долу. 
След смяната, FSE трябва да попълни колоната “Дата за следваща смяна”, като добави 
8 години към датата, както в Ръководството за Потребителя, така и в Ръководството за 
обслужване 
 

Дата за смяна на 
ъгловата верига 

(дд – мм – гггг) 

Причина за 
смяната 

коригираща 
поддръжка / 
планирана 
поддръжка  

следваща дата 
за смяна 
мм/гггг 

Изпълнена от 
Организация 

(Име FSE) 

Дата / 
Подпис 
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Addendum to 

Apollo / Apollo EZ / Apollo 

DRF / Apollo EZ DRF 
Service Manuals 
 
The Service Manual provided with your equipment does not include all the Maintenance 
information for the device. 
Please insert the following pages at the beginning of chapter “Maintenance and Cleaning” of 
your Service Manual. 
All other specifications are unchanged with respect to the ones provided in your Manual. 
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Service Manual Addendum 
 

9.2 Parts to be replaced periodically 
 

 
 

The expected lifetime of Apollo angulation chain is 8 years. After the operation 
time of 8 years, the following part must be replaced: 

 
Code Description Replace after Installation date 

 
6690702200 

 

 
Angulation chain 

 
Every 8 years 

 

 

At replacement, FSE have to fill the column “Next replacement date” adding 8 years to the 
replacement date in both User and Service Manual 
 

Angulation chain 
replacement date 

(dd – mm – yyyy) 

Reason of the 
replacement 

corrective 
maintenance / 

planned 
maintenance  

next 
replacement 

date mm/yyyy 

Executed by 
Organization 
(FSE Name) 

Date / 
Signature 
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Annexe 2 
 
Formulaires de réponse distributeur et utilisateur 
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Formulaire de réponse distributeur/importateur 
 

1. Informations sur l'avis relatif à la sécurité (FSN) 
Numéro de référence FSN* M18022 
Date FSN* 23 octobre 2019 
Nom du produit/dispositif* Apollo, Apollo DRF, Apollo EZ, Apollo EZ DRF 
Code(s) produit  

 
 
 

Numéro(s) de lot/de série  
 
 

 

2. Coordonnées distributeur/importateur 
Nom société* 
 

 

Numéro de compte 
 

 

Adresse* 
 

 

Nom du contact* 
 

 

Titre ou fonction 
 

 

Numéro de téléphone* 
 

 

Courriel* 
 

 

 
3. Retour de l'accusé de réception à l'expéditeur 
Courriel p.casagrande@villasm.com ; 

vsmservice@villasm.com  
Adresse postale Villa Sistemi Medicali S.p.A. 

via delle Azalee 3,  
20090 Buccinasco (MI), ITALIE 
 
à l'attention de Paolo Casagrande Santin 

Date limite pour retourner le formulaire de 
réponse distributeur/importateur* 

31 décembre 2019 
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4. Distributeurs/Importateurs (Cocher toutes les propositions applicables) 

 
*Je confirme la réception, la lecture et 
la compréhension de l'avis relatif à la 
sécurité. 
 

À remplir par le distributeur/importateur ou 
indiquer N/A 

 

J'ai vérifié mes stocks et isolé les 
produits en question 
 

Quantité et date à saisir par 
distributeur/importateur 

 
J'ai identifié les clients qui ont reçu ou 
ont pu recevoir cet appareil  

 

 J'ai joint la liste des clients  

 J'ai informé les clients identifiés de ce 
FSN 

Date de communication : 

 J'ai reçu confirmation de la réponse de 
tous les clients identifiés 

 

 
Ni moi ni aucun de mes clients n'avons 
d'appareils concernés en stock 

 

Nom en lettres capitales* 
 
 
 

Nom du distributeur/importateur en lettres 
capitales 

Signature* 
 
 
 

Signature du distributeur/importateur 

Date * 
 
 

 

 
Les champs obligatoires sont indiqués par * 
 

Il est important que votre organisation prenne les mesures détaillées dans le FSN et 
confirme que vous avez reçu le FSN.  
 
La réponse de votre organisation est la preuve dont nous avons besoin pour suivre 
l'évolution des mesures correctives.  
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Formulaire de réponse client 
 

1. Informations sur l'avis relatif à la sécurité (FSN) 
Numéro de référence FSN* M18022 
Date FSN* 23 octobre 2019 
Nom du produit/dispositif*  Apollo, Apollo DRF, Apollo EZ, Apollo EZ DRF 
Code(s) produit  

 
 
 

Numéro(s) de lot/de série  
 
 

 

2. Coordonnées client 
Numéro de compte 
 

 

Nom de l'organisation de santé* 
 

 

Adresse de l'organisation* 
 

 

Service/Unité 
 

 

Nom du contact* 
 

 

Titre ou fonction 
 

 

Numéro de téléphone* 
 

 

Courriel* 
 

 

 

3. Mesure client entreprise pour le compte de l'organisation de santé 

 
J'accuse réception de l'avis 
relatif à la sécurité et je 
confirme avoir lu et compris 
son contenu.  

À remplir par le client ou indiquer N/A 

 
J'ai exécuté toutes les 
mesures demandées par le 
FSN. 
 

À remplir par le client ou indiquer N/A  

 Les informations et les 
mesures requises ont été 
portées à l'attention de tous 
les utilisateurs concernés 
et exécutées. 

À remplir par le client ou indiquer N/A 

 Autre mesure (Préciser) :  

 
Je ne dispose d'aucun 
appareil concerné.  

À remplir par le client ou indiquer N/A 
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J'ai une question, veuillez 
me contacter  
(i.e. besoin de 
remplacement du produit). 

Coordonnées à saisir par le client si elles diffèrent de celles 
indiquées ci-dessus et brève description de la question 

Nom en lettres capitales* 
 
 
 

Nom du client en lettres capitales 

Signature* 
 
 
 

Signature du client 

Date* 
 
 

 

 

 
4. Retour de l'accusé de réception à l'expéditeur 
Courriel p.casagrande@villasm.com ; vsmservice@villasm.com  
Adresse postale Villa Sistemi Medicali S.p.A. 

via delle Azalee 3, 20090 Buccinasco (MI), ITALIE 
à l'attention de Paolo Casagrande Santin 

Fax  +39 02 48859 303; +39 02 48859 222 
Délai de retour du formulaire de 
réponse du client* 

31 décembre 2019 

 
 
Les champs obligatoires sont indiqués par * 
 
 
 

Il est important que votre organisation prenne les mesures détaillées dans le FSN et 
confirme que vous avez reçu le FSN.  
 
La réponse de votre organisation est la preuve dont nous avons besoin pour suivre 
l'évolution des mesures correctives.  
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Annexe 3 
 
Unités concernées (classées par numéro de série) 
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part number serial number 
9784200813 07120452 
9784120013 07120455 
9784220813 08010462 
9784100231 08020473 
9784220813 08040483 
9784120113 08040484 
9784120113 08040485 
9784120013 08040486 
9784120113 08050487 
9784120113 08050488 
9784120113 08050489 
9784220813 08050490 
9784120113 08060494 
9784120113 08060495 
9784120113 08060496 
9784120113 08060497 
9784120113 08060498 
9784220813 08070499 
9784120113 08070500 
9784120231 08070501 
9784220813 08070503 
9784120113 08070508 
9784120013 08070510 
9784120013 08090525 
9784220831 08090531 
9784110013 08100538 
9784120013 08100540 
9784120013 09010565 
9784220813 09010569 
9784120013 09010571 
9784229813 09020572 
9784229813 09020573 
9784229813 09020574 
9784229813 09020575 
9784229813 09020576 
9784229813 09020577 
9784120013 09040586 
9784120113 09050588 
9784229813 09060591 
9784220813 09060594 
9784120013 09070595 
9784120113 09070597 
9784220813 09070598 
9784220813 09070599 
9784219813 09070601 

part number serial number 
9784220831 09090591 
9784120013 09090606 
9784120013 09090610 
9784120013 09090611 
9784120013 09090612 
9784120013 09090613 
9784120013 09090614 
9784120013 09090615 
9784120013 09090616 
9784120013 09090617 
9784120013 09100618 
9784120113 09100619 
9784120013 09100620 
9784120013 09100621 
9784120013 09100627 
9784120013 09100629 
9784120013 09100630 
9784120013 09100631 
9784229813 09110632 
9784229813 09110633 
9784219813 09110634 
9784239813 09110635 
9784120013 09110637 
9784120013 09110638 
9784120113 09110639 
9784120113 09110640 
9784120113 09110642 
9784120113 09110643 
9784120113 09110644 
9784120113 09110645 
9784229813 09120654 
9784229813 09120655 
9784120013 09120659 
9784120013 10010661 
9784109113 10010669 
9784129113 10020672 
9784129113 10030675 
9784129113 10030676 
9784129113 10030677 
9784220831 10040680 
9784220813 10050683 
9784229813 10060696 
9784229813 10060702 
9784100113 10080726 
9784170013 10080728 
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part number serial number 
9784129113 10080729 
9784252813 10090748 
9784153013 10100756 
9784229813 10100761 
9784229813 10110769 
9784120113 10120782 
9784120213 10120783 
9784220813 10120785 
9784220813 10120786 
9784142013 11010789 
9784120013 11010791 
9784129213 11010793 
9784220831 11020798 
9784152013 11020800 
9784219813 11020802 
9784142013 11020804 
9784229813 11030807 
9784120413 11030809 
9784100013 11040816 
9784152013 11040817 
9784152013 11040821 
9784119213 11040822 
9784270813 11050827 
9784120013 11050828 
9784220813 11050829 
9784220813 11050830 
9784153013 11060832 
9784143013 11060835 
9784129113 11060839 
9784152013 11070840 
9784170013 11070843 
9784220813 11070851 
9784153013 11090863 
9784239813 11090868 
9784120131 11100873 
9784120013 11100874 
9784120113 11100883 
9784120113 11100885 
9784229813 11110897 
9784120113 11110899 
9784229813 11110905 
9784229813 11110906 
9784229813 11110907 
9784229813 11110908 
9784120113 11120912 

part number serial number 
9784229813 11120917 
9784242813 11120921 
9784142013 11120922 
9784142013 11120923 
9784142013 11120924 
9784142013 11120925 
9784270813 11120927 
9784170013 11120928 
9784100013 12010948 
9784120113 12010969 
9784120113 12010970 
9784239813 12010972 
9784239813 12010973 
9784279813 12020980 
9784229813 12020987 
9784270813 12020988 
9784270813 12030991 
9784120013 12031000 
9784279813 12041001 
9784279813 12041002 
9784120113 12041005 
9784279813 12051007 
9784219813 12061015 
9784252813 12061016 
9784252813 12061022 
9784120113 12071027 
9784120113 12071028 
9784120113 12071030 
9784120113 12071037 
9784120113 12071038 
9784120113 12081041 
9784120113 12081042 
9784120113 12081043 
9784120113 12081048 
9784229813 12081049 
9784152013 12091053 
9784120113 12091057 
9784120113 12091058 
9784120113 12091059 
9784120113 12091060 
9784220813 12091061 
9784220813 12091062 
9784220813 12091063 
9784220813 12091064 
9784239813 12091065 
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part number serial number 
9784120113 12091066 
9784120113 12091067 
9784120113 12091068 
9784239813 12101078 
9784120113 12101079 
9784120113 12101080 
9784120113 12101081 
9784120013 12101082 
9784120113 12101091 
9784120113 12101092 
9784120113 12101093 
9784120113 12101094 
9784120113 12101095 
9784220813 12101096 
9784120113 12101097 
9784279813 12101098 
9784219813 12101103 
9784120113 12101109 
9784220813 12101110 
9784220813 12101111 
9784220813 12101112 
9784120113 12101113 
9784152013 12111128 
9784120113 12111129 
9784120113 12111130 
9784120113 12111134 
9784120113 12111135 
9784239813 12111140 
9784120113 12111141 
9784120113 12111142 
9784120113 12111143 
9784120113 12111144 
9784120113 12111145 
9784120113 12111146 
9784120113 12111147 
9784120113 12111148 
9784120113 12111149 
9784220813 12121158 
9784220813 12121162 
9784220813 12121165 
9784220813 12121166 
9784200813 12121176 
9784120113 13011190 
9784152013 13011194 
9784220813 13011199 

part number serial number 
9784220813 13011202 
9784229813 13021206 
9784229813 13021207 
9784120113 13021208 
9784252813 13041223 
9784280813 13041224 
9784142013 13061232 
9784220813 13061234 
9784142013 13071238 
9784129113 13071244 
9784152036 13101261 
9784229813 13101270 
9784229813 13111271 
9784229813 13111272 
9784120113 13111276 
9784270813 13121284 
9784142013 13121285 
9784252813 14011290 
9784153013 14011292 
9784220813 14011293 
9784279813 14021300 
9784139213 14021303 
9784279813 14041315 
9784229813 14051336 
9784154113 14061338 
9784239813 14071348 
9784120113 14071349 
9784252813 14071351 
9784220813 14081360 
9784142013 14091361 
9784279813 14091364 
9784279813 14091365 
9784252813 14101377 
9784255813 14101378 
9784239813 14101379 
9784239813 14111385 
9784209813 14111387 
9784242813 14111388 
9784255813 14111393 
9784220813 14111398 
9784152013 14111399 
9784142013 14121401 
9784142013 14121402 
9784155013 14121404 
9784220813 14121405 
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part number serial number 
9784279813 15011412 
9784270813 15011414 
9784252813 15011415 
9784220813 15011417 
9784239813 15011420 
9784279813 15021428 
9784252813 15031434 
9784130013 15031436 
9784130131 15041446 
9784279813 15041447 
9784220831 15051450 
9784142013 15051458 
9784229813 15071465 
9784229813 15071470 
9784252813 15071472 
9784285813 15091476 
9784153013 15091481 
9784270813 15101485 
9784255813 15101494 
9784252813 15111492 
9784255813 15111493 
9784252813 15111495 
9784252813 15111496 
9784229813 16011506 
9784279813 16011508 
9784279813 16021513 
9784142013 16031519 
9784229813 16041529 
9784152013 16041536 
9784229813 16051542 
9784270813 16051543 
9784279813 16061545 
9784252813 16061550 
9784270813 16071555 
9784252813 16081560 
9784170013 16081561 
9784252813 16091565 
9784242813 16101571 
9784252813 16101572 
9784252813 16111581 
9784229813 16111584 
9784220813 16111588 
9784229813 16121589 
9784142013 16121590 
9784142013 16121594 

part number serial number 
9784220831 17011602 
9784220813 17021615 
9784229813 17021616 
9784229813 17031630 
9784142013 17041633 
9784152013 17041635 
9784220831 17041639 
9784229813 17041643 
9784152013 17041645 
9784239813 17051651 
9784152013 17061666 
9784252813 17061675 
9784270813 17071681 
9784229813 17071682 
9784279813 17081695 
9784279813 17081697 
9784270813 17091705 
9784242813 17091708 
9784155013 17091712 
9784279813 17101721 
9784229813 17101731 
9784239813 17101737 
9784152013 17111742 
9784220813 17111744 
9784220813 17111746 
9784170013 17111768 
9784220813 17121778 
9784155013 18011792 
9784129113 18011798 
9784279813 18021805 
9784G95313 18031819 
9784120013 18031820 
9784G75313 18031821 
9784279813 18031823 
9784K45313 18031824 
9784242813 18031825 
9784G95313 18031826 
9784NB2213 18041827 
9784G75313 18041828 
9784G95313 18051837 
9784142013 18061847 
9784G95313 18061849 
9784G75313 18071850 
9784139013 18071852 
9784G75313 18071856 
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part number serial number 
9784G95313 18081867 
9784142013 18091871 
9784252813 18091879 
9784G95313 18101894 
9784K55313 18101900 
9784G95313 18101901 
9784152013 18101902 
9784142013 18111908 
9784G95313 18111909 
9784G95313 18111914 
9784NB2213 18111915 
9784NB2213 18111916 
9784NB2213 18121917 
9784J90213 18121919 
9784G95313 19011927 
9784142013 19021937 
9784G95313 19021939 
9784G75313 19021941 
9784G95313 19031945 
9784142013 19031948 
9784G75313 19041960 
9784G95313 19041966 
9784NA0013 19041967 
9784G95313 19051975 
9784G95313 19051977 
9784NB0213 19051978 
9784G95313 19062003 
9784229813 19052013 
9784K55313 19072019 
9784K45313 19072022 
9784K45313 19072025 
9784NB0013 19082032 
9784G95313 19082033 
9784K55313 19092042 
9784G95313 19092051 
9784K55313 19102063 

 


